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Instructions
Q \
Hardware Essje
Jambes
Faites glisser I'essieu par l'intermédiaire du tube
o X 2" Bolt 2 X Laveuses et des carré sur les jambes.
goupilles pour laroue | La partie longue de chaque points tube
carré vers |'extérieur.
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Fixez le attelle a chaque jambe 'aide de 2 X 2 "
Réunir toutes les parties jusqu'a ce que
vaguement serrage final.

Glissez une grande rondelle sur chaque extrémité
de l'essieu, Veiller a la face valve vers |'extérieur.
Fixer avec une goupille fendue par I'axe de chaque.
Pliez chaque goupille fendue avec des pinces afin
de ne.

Front boulons

tiroir J7

Réglez le plateau sur le cadre.
Fixez le plateau de trous avant en utilisant
2 X 2"Boulons, écrous et rondelles.
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Gérer

Diapo 4 X 2 3 /4 "verrous par l'arriere du bac

et les tubulures jambe.

Fixez le manche au cours de ces 4 boulons et
securisé vaguement chaque écrou et la rondelle.
Serrer tous les écrous et de boulons.
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Tout probléme s'il vous
plait appelez-nous .

www.SinclairErie.com 37 Pacific Ave.
Téléphone : 866-316-3743 Milverton, On.
Fax: 866-316-4941 NOK 1MO



